
■仕様書 

型式 HT-1530 HTO-1530 HT-1840 HTO-1840 

駆動方式 

電動 ○   φ25～φ80 φ25～φ80 

油圧   ○ φ5～φ20 φ5～φ20 

モーター容量（KW・P） 

ギヤードモーター 

3.7KW・4ー1/60 

220V 

ダウマックスモーター 

42KW・57Psー

27.5MPa 

ギヤードモーター 

5.5KW・4ー1/60 

220V 

ダウマックスモーター 

48KW・65Psー

27.5MPs 

スクリーン寸法 

（外径φmm×長さ mm） 
φ1500×3000 φ1500×3000 φ1800×4000 φ1800×4000 

スクリーンメッシュ 

（穴径φmm×ピッチ mm） 
任意 任意 任意 任意 

処理能力（t/h） 10～220 10～220 20～320 20～320 

傾斜角度（度） 10 10 10 10 

回転数（rpm） 0～無段調整 0～無段調整 0～無段調整 0～無段調整 

軸受け方式 プランマーブロック プランマーブロック プランマーブロック プランマーブロック 

投入方式 シュートリング シュートリング シュートリング シュートリング 

サイズ A×B×C（mm） 2000×4500×3150 2000×4500×3150 2300×5500×3450 2300×5500×3450 

 


